
一、車機先期測試表（※為參考用資料） 

行政院環境保護署 
「事業廢棄物清運機具裝置即時追蹤系統功能查驗、輔導及抽查作業第一、二年計畫」 

車機先期測試記錄表 

廠商： 負責人： 聯絡人： 

車機型號： 送測日期： 測試完成日期： 

項     目 內       容 

1. 通訊傳輸方式 □GSM □GPRS □其他              

2. 通訊狀況 
車機在市場上安裝的電信業者及運作情

形。 
（若車機業者提供門號，可代為測試不

同電信業者下的狀況） 

安裝電信業者：                     
通訊狀況補充說明： 

3. 車機通訊及穩定 
持續測試 14~30 日。 

 SIM 卡所屬電信業者 ______________ 
 穩定狀況 

□ 完全未當機 
□ 曾當機，於       小時內恢復 

 總通連時間       小時 
 通信費用合計___________元 

4. 車機記憶體 
GPRS 系統須可至少可儲存 90 小時之車

行軌跡資料容量 

 記憶體大小       MB※ 
 可否儲存 90 小時資料  □ 是  □ 否 
 90 小時資料回傳時間_____小時____分 
 可否直接下載資料  □ 是  □ 否 
 可否更換記憶體※ 

□ 可更換，最大         MB 
□ 不可更換 

5. 供電要求 
GPRS 系統則於行車時開啟，熄火時車

機關閉。熄火時若有耗電不得大於 200 
mA/h。 

 車輛啟動時車機耗電量            ※ 
 車輛熄火時，車機運作清形 

□ 車機關閉 
 車機未關閉，耗電量 _________ 

6. 座標定位 
判定行駛時衛星定位回傳的位置是否正確 

 地圖上定位情形 
□ 正確   □ 偏移過大，無法辨識 

 擷取軌跡，比對轉檔後資料 
□ 相符合  □ 偏移過大，無法辨識 



7. 外接介面  三組輸入介面 
□ 有      □ 無 

 第一組介面偵測車輛熄火狀態 
□ 是      □ 否 

8. 檢驗資料傳送之格式 
回傳後系統可正確接收解譯，即為合格 

 轉檔程式運作測試，轉換後資料格式 
□ 資料格式正確  
□ 資料格式錯誤                    

 資料回傳率 
□ 大於 80%，OK   
□ 小於 80%，不合標準 

9. 封包傳送頻率 
 車機啟動下，每 30 秒傳送一筆 
 車子熄火後 30 秒內，應完成傳送

或紀錄一筆清運機具點火開關為

關閉狀態且速度為 0 之行車紀錄 
 上述時間誤差小於±20% 

 傳送頻率平均         秒/筆  
 是否有該筆點火開關為關閉及速度為 0

之記錄 
□ 是     □ 否 

 傳送頻率超過 30±6 秒之比例        % 

10. 指示燈號 
顯示車機 GSM/GPRS、GPS、POWER
是否正常運作之燈號 

 設置方式※ 
□ 無法設置           □另外接線   
□ 設置狀態面板於車機 
□ 設置狀態面板於駕駛座 

 顯示狀態 
□ 車機電源  
□ GPS 狀態 
□ GSM 狀態 

11. 修正資料接收伺服器位址功能 
 修正封包上傳接收伺服器位址 

□ 有，遠端    □ 有，現場   □ 無 

12. 其他實際運作狀況記錄 

 
 
 
 

 
 



二、車機外觀 

車機照片（上） 車機照片（前） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

車機照片（左側） 車機照片（右側） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

車機照片 車機照片 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



三、測試流程圖 
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公布測試結果結果報告

 


