
NProbe GV-331 
頂級 GPRS + GPS 車載移動終端機 
 

 

 
介  紹   
 
NProbe GV-331 頂級 GPRS + GPS 車載移動終端機搭配了 GPS 接收器、三組

RS-232 序列埠、八組數位輸入/輸出、可靠的 GSM/GPRS 通訊系統、資料採集功

能（Data Logger）及工業級的機構設計，讓它成為一款功能強大且成本低廉的車

輛定位與即時 GPS 追蹤應用的雙向通訊設備。它運用了 GPS 與 NXN 的 WM2M 
(Wireless Machine-to Machine)技術，提供穩定可靠且涵蓋全球的四頻 GSM/GPRS
通訊，適合物流及車機管理業者在駕駛與控制中心間實施即時的雙向溝通，達到

即時監控貨物運送的功能。GV-331 不僅是個 GPRS 數據機，還可以透過奈申科

技所研發的「GPRS 閘道軟體」(GPRS Gateway Software）在客戶端跟遠端設備

中間建立一個通順的「GPRS 資料傳輸通道」(Data Tunnel)，方便連結遠端設備，

達到資料收集及雙向傳遞溝通的目的。此外，易學易用的 API 及 GPRS Gateway
軟體，有效地節省系統整合業者在處理 GPRS 與 TCP/IP 間複雜通訊協定所耗費

的時間，解省系統整合及遠端設備維修的成本，成為您最可靠的解決方案。 
 
特  色 
 
◆ 支援全球 GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz 四頻系統 
◆ 配備三組 RS-232 序列埠 
◆ 配備八組 GPIO （輸入/輸出可自行調整） 
◆ 提供 GPRS 連線管理，監控連線狀態，並可自動建立「GPRS 資料傳輸通道」 

(Data Tunnel) 
◆ 提供視窗界面的管理工具 
◆ 提供工業設計的突波保護 
◆ 簡單易用的 API（支援 VC/VB/BCB） 
◆ 內建 Watch-dog 
◆ 內建 Real-time Clock (RTC) 
◆ 內建 2MB 的資料採集器（Data Logger) 



◆ 內建十六個頻道的 GPS 天線 
◆ 內建充電式電池 
◆ 可透過近端或遠端 Over the Air (OTA)進行韌體升級及參數設定 
◆ 支援 Virtual COM 
 
優  點 
◆ 工業等級的設計能與智慧型的軟體整合，成為資料收集與傳送中最可靠的

GPRS/GPS 解決方案 
◆ 可連接任何序列設備至 GPRS 與 Internet 
◆ 即插即用 (plug-and-play)設計並提供 API，方便系統整合 
◆ 無需佈建昂貴的固定通訊線路，節省營業成本 
◆ 視窗界面的管理工具可輕鬆管理與控制遠端設備 
◆ 高可靠度的 GPRS 網路連線機制，讓長距離無線通訊溝通更迅速、更具效率 
 
應用範圍 
 
◆ 物流管理 
◆ 車隊管理 
◆ 車輛防盜與追尋 
◆ 車輛即時追蹤 
◆ 物流管理 
◆ 租賃車輛監視與防盜 
◆ 公務車輛監控及駕駛員績效評估 
◆ 公車到站時刻確認與車輛狀態監控 
 
規   格 
 
一般規格 
處理器環境: 低耗電量 CPU, 128KB SRAM 記憶體 
用電量: <1.4W (GPRS online), 2W (searching GPRS), <360mW (idle) 
電壓: 9～43V 直流電 
LED 狀態顯示燈號: RUN/GPRS/GPS 
資料採集容量: 2MB 
支援通訊協定: TCP, UDP, ICMP, PPP 
參數設定: 透過序列埠或無線介面 
韌體升級: 透過序列埠或無線介面 
 
 



GPRS 規格 
GPRS Multi-slot: Class 8 
GPRS Mobile Station: Class B 
下載/上傳（最高速度）: 85.6Kbps/21.4Kbps 
Code Scheme: CS1, CS2, CS3, CS4 
PPP-Stack: 支援 
模組安規認證: GCF, R & TTE 
 
GPS 規格 
接收器: L1, 1575.42MHz, C/A Code 1.023MHz chip rate, 16 channels 
準確率:  
 位置: 10 meters CEP without SA 
 速度: 0.1 meter/second without SA 
 時間: 1 microsecond synchronized to GPS time 
Datum: WGS-84 
接收速度（平均）: Snap start <3 sec., Hot start <8 sec., Warm start <38 sec., Cold start 
<45 sec., 
NMEA 通訊協定: GLL, GGA, RMC, VTG, GSV, GSA 
 
介面 
RS-232: 3 
數位輸入/輸出: 8 
 
外觀規格 
操作溫度: -20 C～60 C 
儲存溫度: -30 C～80 C 
相對溼度: 5%～85% RH 
安規認證: CE, FCC, C-Tick 
震動安規認證: MIL-STD810F 
尺寸（長 x 寬 x 高）（公釐）: 84 x 153 x 43 
重量（公克）: 395 
SIM 卡插槽: 3V/5V 
DB9 接頭: RS-232 x 1 
RJ-45 接頭: RS-232 x 2 
SMA F 外部天線接頭: 支援 
Wall-mount: 支援 
 
 



 
LED 顯示狀態說明 
 RUN LED (紅) GPRS LED (綠) GPS LED (紅) 

恆亮 無此狀態 與 Server 連線 GPS 衛星資料 
有效 

快閃 SIM 卡/PIN 碼 
錯誤 

開機中(尚未取得

GPRS IP) 
GPS 衛星資料 

無效 
慢閃 運作中 連線中(取得

GPRS IP) 
無此狀態 

 
 
訂購訊息 
頻率: 900/1800MHz/850/1900MHz 
電池: NA/500(default)/1000/2000mAh 
GPRS 天線: 有/無 
GPS 天線: 有/無 
電源輸入: 電源線(2 公尺） 


